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Инструкция по установке дверного тормоза Assa Abloy / M-Fix

1. Назначение и область применения
Дверной тормоз Assa Abloy / M-Fix предназначен для установки на наружные двери (в том числе
деревянные входные и входные остеклённые) с шириной полотна 770–910 мм. Подходит для
дверей, открывающихся наружу или внутрь (в зависимости от модификации).
Дверной тормоз удерживает дверь в открытом положении за счёт регулируемого трения. Для
предотвращения повреждения двери и тормоза при порывах ветра рекомендуется
дополнительно установить дверной стопор.
Тормоз универсален по стороне открывания.

2. Подготовка к установке
Проверьте модификацию тормоза в зависимости от направления открывания двери: для
установки тормоза со стороны крепления двери используется дверной тормоз с угловым
креплением

Подготовьте необходимые инструменты: отвёртку, шурупы, рулетку, карандаш.
3. Процесс установки
 Разметка мест крепления:
Определите место установки на двери. Первая точка крепления на коробке обычно
располагается на расстоянии 150–200 мм (расстояние X) от внутренней поверхности
вертикального косяка. См. рисунок A.

Отметьте места для крепёжных винтов на дверном полотне и коробке.
 Крепление тормоза:
Зафиксируйте дверной тормоз на отмеченных местах с помощью крепёжных винтов.
Убедитесь, что конструкция позволяет двери открываться примерно на 90° или меньше.
 Регулировка силы торможения:
Поверните фрикционный регулятор для установки нужной силы удержания двери в открытом
положении.
4. Обслуживание
Для увеличения срока службы регулярно смазывайте механизм доводчика маслом.
При появлении скрипа используйте тефлоновую смазку.
Важно!
Для ограничения угла открывания двери обязательно используйте дверной стопор. Это
предотвратит повреждение двери и самого тормоза при сильном ветре
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