
ФИНСКИЕ-ДВЕРИ.РФ
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВХОДНОЙ ГРУППЫ. ДЕРЕВЯННАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Необходимые инструменты: Уровень (рекомендуется лазерный уровень), шуруповерт, монтажные клинья, рулетка, саморезы
для дерева 5х50мм, саморезы диаметром 6 мм для крепления к стене (вид и длина подбираются в зависимости от материала и
конструкции дверного проёма), профессиональная монтажная пена

ПОДГОТОВКА
1. Перед началом монтажа проверьте качество и комплектацию изделия
2. Выполнять монтаж дефектной продукции запрещается.
3. Перед установкой дверей ознакомьтесь с условиями гарантии и инструкцией по установке данной модели двери*
4. Перед установкой входной группы проверьте, соответствуют ли габариты двери размеру дверного проёма, а также

убедитесь, что проём ровный и углы прямоугольные. Проем в стене должен быть больше наружных размеров дверной
коробки на 20 - 60 мм.

5. При необходимости, откорректируйте дверной проём. Проверьте горизонтальность и жёсткость основания для порога.
6. Если во входной группе только одно боковое окно, со стороны замка, то начинайте монтаж согласно инструкции для

данной модели двери *, затем переходите к шагу 3.

ШАГ 1. УСТАНОВКА ПЕРВОГО БОКОВОГО ОКНА
1. Установите боковое окно (со стороны петель двери) в проем.
2. Используя уровень и встречные клинья, выровняйте раму строго вертикально и в плоскости стены.
3. Закрепите коробку к стене саморезами диметром 6мм необходимой длины (рекомендуем пользоваться юстировочными

саморезами) через заводские отверстия.
4. После фиксации ещё раз проверьте вертикальность уровнем. Убедитесь, что рама не изогнулась.

ШАГ 2. СОЕДИНЕНИЕ ОКНА С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ
1. Приставьте петлевую часть дверной коробки к уже установленному окну.
2. Соедините их между собой саморезами 5х50 мм через специально подготовленные отверстия. (Изображение 1)

Крепление производится с обеих сторон (со стороны окна и со стороны коробки).
3. Убедитесь, что стык ровный и нет перекосов и щелей.
4. Если во входной группе только одно боковое окно, со стороны петель— продолжайте монтаж согласно инструкции для

данной модели двери. * Если два боковых окна — переходите к шагу 3.

ШАГ 3. СБОРКА ВСЕЙ ГРУППЫ И ВЫРАВНИВАНИЕ
1. Присоедините второе боковое окно к замковой части дверной коробки (аналогично шагу 2 п.2-3).
2. Измерьте диагонали дверной коробки — они должны быть равны, а порог должен быть горизонтален (Изображение 1).
3. Навесьте полотно двери на петли.
4. Выровняйте замковую сторону дверной коробки совместно со вторым окном с помощью клиньев и закрепите саморезами

так, чтобы зазор по высоте между полотном и коробкой был одинаковый и уплотнитель прилегал плотно по всему
периметру.

5. Если в комплекте предусмотрена верхняя фрамуга, установите её аналогично боковым окнам.
Изображение 1

ШАГ 4. ФИНАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА И ФИКСАЦИЯ
1. Проверьте плотность прижима двери листом бумаги*,
2. При необходимости отрегулируйте петли и ответную планку

замка. *
3. Заполните монтажные зазоры между входной группой и стеной

изоляционным материалом (используйте профессиональную
монтажную пену с низким расширением).

4. Установите заглушки на отверстия, нащельники на стыки
элементов входной группы, дверную ручку и цилиндр замка,
выполните защиту монтажного шва.

* - ознакомьтесь с дополнительной технической
информацией на сайте:

https://finskie-dveri.ru/

